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Information zum Ortungssystem Globo Track Basic

mit der Internetdarstellung Locate 24

Unsere Systemlösung zur Online-Ortung von Fahrzeuge n
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Online – Ortungssystem

Fahrzeugausrüstung Darstellung im Internet 

Bordcomputer: 
Globo Track Basic

GSM-Antenne integriert

Anschlusskabel

www.locate24.de

GPS-Antenne
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Locate 24 - Login

Individueller Kundenzugang
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Locate 24 – Fahrzeugübersicht

Individuelle Bezeichnung
z.B. Autokennzeichen 

Positionsbeschreibung
der letzten Meldung 

Aufruf aller Meldungen

Aufrufen der 
Übersichtskarte, 

siehe nächste Folie 

Datenexport aufrufen 
für MS-Excel oder 

Google Earth 

Aufruf des 
Fahrtenbuches
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Locate 24 – Übersichtskarte für die Systeme

Individuelle Beschriftung 
mit der Angabe des letzten 

Standortes

Stets aktuelles 
Kartenmaterial von 

Map24 



© 2011 Cognid Consulting & Engineering GmbH 6

Locate 24 – Position auf Map 24

Position und Status auf 
aktueller Karte von 

Map24 

Steuerung der 
Landkarte, Zoom, 

Neigung, etc.

Wahl der Anzeige:
- nur Karte
- Karte mit Satellitenbild
- Nur Satellitenbild 
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Locate 24 – Position mit Hybrid-Darstellung
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������ �� – Auswahl Spuranzeige

Festlegen des 
Zeitbereichs zur 

Spuranzeige 
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Export mit Spurdarstellung in Google Earth  

Die aktuelle Position 
sowie die gefahrene 
Strecke sind genau 
auf aktuellen 
digitalen Karten 
erkennbar.

Alle 
Positionsmeldungen 
können zu Google 
Earth übertragen 
werden um über 
Satellitenbilder ggf. 
ergänzende 
Hinweise zu nutzen. 
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������ �� – Auflistung im Fahrtenbuch

Eingabemöglichkeit der 
notwendigen Daten für 

das Finanzamt 

Dynam. Anpassung 
des Kilometerstandes 

mit dem Tacho  

Anzeige der Spur für 
die einzelne Fahrt 

aufrufen 
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Locate 24 – Lenkzeitkontrolle

Darstellung der letzten 
48 Stunden  

Angaben der Lenk-, 
Pausen- und Ruhezeit
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Locate 24 – Auswahl Export

Datenexport: Angabe Datum 
und Uhrzeit zur Übergabe an 

Excel oder Google Earth
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Export für Google Earth Spurdarstellung 

Die Informationen 
zu jeder Position 
werden vollständig 
übertragen.



© 2011 Cognid Consulting & Engineering GmbH 14

Export – Excel Tagesauswertung

Fahrtbeginn, -ende, 
Strecke, Standzeit

Zusammenfassung 
des Tages

Gegenüberstellung der 
Anteile Stand- und 

Fahrzeit
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Export – Excel Wochenübersicht
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Globo Track  – Meldungsverhalten

� ����� ����	
���
� sendet eine Nachricht mit Uhrzeit und Position…

� …bei jedem Ein- und Ausschalten der Zündspannung 

� …bei Bewegungsbeginn und bei der Erkennung Stillstand

� …bei jeder gefahrenen Kurve

� …mindestens alle 5 km bei geradeaus Strecken

� …auf Anfrage z.B. im Ausland

� …wenn der Positionsspeicher (bis zu 10.000 Positionen) abgefragt wird

� Alarmmeldungen können an ein Mobiltelefon oder eine Emailadresse 
gesendet werden

� …wenn ein Motorstart innerhalb einer eingestellten Sperrzeit erfolgt
(z.B. Gültig ab 20 Uhr für 10 Stunden)

� …wenn eine Bewegung innerhalb einer eingestellten Sperrzeit erfolgt

� …wenn ein Bereich verlassen oder befahren wird. 
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Beenden

Kontakt


